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Руководство по эксплуатации

(1) Сокращать периодичность обслуживания при работе в 
запыленной среде.

(2) Замените элемент, если падение давления превышает 0,8 бар.
(3) Каждые 1500 часов. Смотрите руководстве по эксплуатации 

Deutz.
(4) 500 часов только в случае использования PAROIL SAE 15 W 40.
(5) Сокращать периодичность обслуживания в случае низкого 

качества топлива.

(6) При замене элемента очистите фиксатор.
(7) Для проверки присадок и точки замерзания на Atlas Copco 

можно заказать следующие номера деталей:
Рефрактометр 2913 0028 00
Измеритель кислотности (рН) 2913 0029 00

График технического обслуживания Ежедневно Первоначально нормальная Ежегодно 
Через 50 часов после 
первого запуска

или каждые 
500 часов

или каждые 
1000 часов

Комплекты для обслуживания
XAHS 146 Dd 2912 4473 05 2912 4475 06 2912 4473 05
XATS 156 Dd - XA(S) 186 Dd 2912 4473 05 2912 4476 06 2912 4473 05
XAVS 166 Dd - XAHS 186 Dd 2912 4474 05 2912 4477 06 2912 4474 05

Уровень масла в двигателе Проверьте
Уровень масла в компрессоре Проверьте
Уровень охлаждающей жидкости (3) Проверьте
Охлаждающая жидкость (7) Анализ Анализ
Клапаны эвакуатора воздушного фильтра Опорожните 
Слив воды из топливного фильтра Слейте
Индикаторы вакуума воздухозаборника Проверьте
Уровень электролита и клеммы аккумуляторной 
батареи Проверьте Проверьте Проверьте

Давление в шинах Проверьте Проверьте Проверьте
Утечки в пневматической, масляной и топливной 
системах Проверьте Проверьте Проверьте

охладителей (Масло, Охлаждающая жидкость, 
промежуточный холодильник) Очистите Очистите

Минимальная и максимальная скорости двигателя Проверьте Проверьте Проверьте
Момент затяжки колесных гаек Проверьте Проверьте Проверьте

Тормозная система (если установлена) Проверьте/
отрегулируйте

Проверьте/
отрегулируйте

Проверьте/
отрегулируйте

Предохранительный клапан Протестируйте 
Дверные петли Смажьте Смажьте 
Головка соединения и все ее подвижные части / валы Смажьте Смажьте 
Соединения регулировки высоты регулируемой 
буксирной балки Проверьте Смажьте Смажьте 

Выключатели останова Проверьте
Падение давления в воздухоотделителе (2) Измерение Замените (6)
Клиновой ремень вентилятора (3) Отрегулируйте Отрегулируйте
Топливный бак Очистите Очистите
Компрессорное масло Замените 
Масляный фильтр компрессора Замените
Элемент воздушного фильтра (1) Замените
Предохранительные кассеты (1) (опция) Замените
Моторное масло (3) (4) Замените Замените 
Масляный фильтр двигателя (3) Замените Замените
Топливный фильтр (3) (5) Замените
Топливный предфильтр (3) Замените Замените
Впускные и выпускные клапаны двигателя (3) Отрегулируйте (3)
Фильтр PD / QD (опция) Замените

Обеспечьте плотность затяжки болтов корпуса, подъёмной проушины, буксирной балки и оси.
Смотри раздел 8. ’Технические условия’ и раздел 3.1.3 по величине моментов затяжки.
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